
仕様書 

 

１ 件  名 世田谷区たまがわ花火大会に伴う導線監視システム及び 

会場内外音響放送システムの運用委託 

 

２ 契約期間 契約締結日から令和７年１０月  日まで 

 

３ 花火大会開催日時 

令和７年１０月  日 （土）１８：００～１９：００（打上時間） 

 

４ 履行場所 世田谷区立二子玉川緑地運動場一帯、二子玉川駅周辺、宇奈根会場

及び川崎市平瀬川会場 

 

５ 履行内容 

世田谷区たまがわ花火大会（以下「花火大会」）の開催にあたり、花火大会会場

及び会場周辺の導線上の重要箇所に監視カメラを設置し、撮影した映像を指定の

モニターにリアルタイムで表示する「導線監視システム」及び緊急時に会場内外

の音響設置箇所より一斉放送を行える「会場内外音響放送システム」を設置し、

それらを用いて来場者の安全を確保するための環境を整えてシステムを適切に運

用し、花火大会終了後に会場内外から来場者が帰宅し安全が確認された後、速や

かにそれらのシステムの撤去を行うこと。 

詳細は、以下のとおりとする。 

 

 （１）設営及び当日の運用 

   ⅰ 作業期間 

令和７年 月  日（月）作業開始 

※渋谷区二子玉川区民運動施設は 月  日（火）午前１０時から 

    ①放送設備準備  令和７年１０月  日（金）午後５時まで 

             ※各地点の音声レベルの微調整も済ませておくこと。 

    ②その他機材設置 令和７年１０月  日（土）正午まで 

    ③システム運用  令和７年１０月  日（土）正午～午後１０時まで 

   ⅱ 作業内容 

（ア）導線監視システム 

     ①監視カメラの設置 

      ａ 「図１ 監視カメラ設置図」に記した場所に監視カメラを設置する

こと。設置にあたっては、花火大会来場者の混雑状況を広範囲に

渡り把握できるようにすること。 

      ｂ 警察からの指示等、状況の変化にすばやく対応できるようにしてお



くこと。 

      ｃ 監視カメラの設置場所については「図２ 導線図」を参考にしな

がら、必要に応じて設置場所の変更等の提案を行うこと。 

      ｄ   デジタル回線を用いて映像伝送をする場合、回線契約に伴う手続

きは受託者で行うこと。 

      ｅ  映像配信の受信が必要なものは、事前に受信環境の確認を行い、

対応できるようにすること。 

     ②監視用モニターの設置 

      ｆ 実施本部に２台、吉沢本部・兵庫島本部・平瀬川本部及び二子玉

川駅前テント内に１台ずつモニターを設置すること。 

      ｇ モニターの映像は「図３ モニター画像配置図」及び「モニター

写真」を参考にすること。 

      ｈ 警察からの指示等により、状況に応じてモニターの映像を他の位

置の映像に変更することがあるため、対応できるようにしておく

こと。 

      ｉ モニター表示した映像をＤＶＤ等に録画し、履行期間内に本件担

当課へ２部提出すること。その際に、撮影場所・時間の表示を入

れること。 

     ③記録用カメラの設置 

      ｊ 「図６ 記録用カメラ設置図」のとおり、本部テントの後ろ階段上

に設置すること。 

 

   （イ）会場音響システム 

①「図４ 音響設置図」のとおり、音響機材等を設置すること。 

②会場内では、実施本部から割り込みして一斉放送をできるようにする

こと。 

③花火打ち上げ時の花火業者と司会が音楽やナレーションを流す為の機

材を「図５ ステージ本部周辺図」のテント内に用意すること。 

④ＦＭせたがやが生放送用にステージ等の音源を共有するため「図５ 

ステージ本部周辺図」のテント内から音響機材へのケーブル接続先を確

保すること。 

⑤音響システムの設置場所については、適宜見直しを検討し、改善を図

ること。特に、有料観覧席内については、観客のどの位置からも満遍な

く均等に音が聞こえるよう工夫を図ること。 

⑥専用回線を用いて音響伝送をする場合、回線契約に伴う手続きは受託

者で行うこと。 

 

 



   （ウ）気象情報 Web システム（ライトニングステーション） 

当日の気象情報を確認できるよう事業者と調整を行い、確認機材と操作

マニュアル１冊を用意すること。 

（エ）その他 

        ①雨天時にも対応できるよう、それぞれの機材に防水対策を施しておく

こと。 

        ②急な状況の変化に対応できるよう、システム運用時間中は各機材に技

術者をそれぞれ待機させ、本部からの指示を常に受けられる態勢を整

えておくこと。 

        ③事前の花火大会関連業者の現場説明会に参加すること（日時は別途指

示する）。 

        ④システム運用に要する電源及びそれに要する燃料は、区が別途用意す

る。 

⑤設営前・設置中・撤去後の様子を撮影し、電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）に

して履行期間内に本件担当課へ２部提出すること。 

⑥会場内ステージより花火の打上げの様子を撮影し、撮影した映像をＤ

ＶＤ等にして履行期間内に本件担当課へ２部提出すること。 

⑦会場内ステージイベントの様子を撮影し、撮影した映像をＤＶＤ等に

して履行期間内に本件担当課へ２部提出すること。 

 

    （２）撤去 

        令和７年１０月  日（土）午後１０時～１０月  日（日）午後５時まで 

        （当日の状況により、撤去時間を変更する事がある。担当課と協議すること。） 

        ※渋谷区二子玉川区民運動施設を優先的に撤去すること 

 

   ６ 検査方法 

（１）結果報告及び来年度への課題等をまとめた報告書を契約期間内に本件担当

課へ２冊提出する。 

（２）作業完了後、履行場所において区が検査を実施する。 

 

７ 支払方法 検査合格後、請求に基づき一括で支払う。 

 

８ 中止の場合の支払い 

雨天の場合でも原則として決行するが、荒天等で止むを得ず中止する場合は、

本件担当課から受託者に対し中止の連絡を行った日に応じて、次表の通りキャ

ンセル料を支払う。（１円未満の端数は切り捨てる。）この場合、検査は行わな

い。 

担当課から中止の連絡を行った日 支払い率(契約金額に対する率) 



月  日  以前 １５％ 

月  日～ 月  日 ２０％ 

月  日～ 月  日 ３０％ 

月  日～ 月  日 ６０％ 

月  日 ９０％ 

月  日以降 １００％ 

 

   ９ その他 

（１）会場設営・電気配線（照明）等については、別途区及び世田谷区たまがわ花

火大会が契約する事業者が行うので、同事業者と打ち合わせを行い、設営に

支障のないようにすること。 

（２）設営及び撤去の際には、運動場利用者、花火大会来場者及び工作物等に注意

し、事故及びトラブル等のないように注意すること。 

（３）搬入車両は、４トン車までとする。 

（４）別途指定場所から会場内への出入りをすること。 

※会場内に水道管・光ケーブル等が埋設されているため、特に指定した場所

以外については、採掘・パイプ打ち・車両通行を禁止とする。また、設営・

撤去時は十分注意し、特にグランド内は車両の通行は指定した車両以外は

一切通行禁止とする。事故の場合は受託者によって対応すること。 

（５）会場への出入りの際は、その都度車止めを開錠・施錠し、一般の車両が進入

しないよう配慮すること。 

（６）車両で会場内に入場する際は、事前に配布する通行証をフロントガラスに掲

示すること。 

（７）会場内を車両で移動する際は、ハザードランプを点灯し、時速１０km 以下で

走行すること。また、会場内では運動場内及び芝が生えている場所への通行

を原則禁止とするが、止むを得ず通行が必要な場合は、事前に担当課と協議

し、コンパネ等を使用する等の対応を講じること。 

（８）大会当日は、花火打上警戒線内の立入を禁止とするため、会場内の車両通行

については担当課と協議し、十分に注意すること。 

（９）川崎市側の設営及び撤去については、マラソンコース等を傷めないように注

意して作業・通行すること。 

（10）釘・針金・鋲等を使用する際は設営時に落とした際もすぐに拾い、作業終了

時・撤去時は完全に除去すること。 

（11）受託者は設営・撤去に関して、花火大会会場に現場責任者を配置すること。

また、現場責任者には担当課と協議・調整を行わせ、会場における設営・撤

去を速やかに履行できるように指揮を行わせること。 

（12）設営・撤去において事故、損害が発生した場合は受託者の責任において対応

すること。 



（13）電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ等）を提出する際は、最新のウイルス対策ソフ

トによるチェックを行い、異常のないものの媒体の表面に直接、記録されて

いる内容がわかるように表題、ウイルス対策使用ソフト名及びバージョンを

付すこと。 

（14）個人情報の取り扱いについては、「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事

項」を参照すること。 

（15）詳細については、担当課と協議すること。 

 

   １０ 担  当 砧総合支所地域振興課地域振興・防災担当  

（所在地：世田谷区成城６－２－１ 世田谷区役所砧総合支所内） 

          連絡先 電話（０３）３４８２-２１６９ 



個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項 
 

（秘密保持義務） 

１ 受託者は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を、第三者

に漏らしてはならない。また、契約期間満了後も同様とする。 

 

（書面主義の原則） 

２ 受託者は、本特記事項により通知、報告、提出等が求められている事項につい

ては、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。 

 

（管理体制等の通知） 

３ 受託者は、この契約の締結後直ちに、以下の文書を委託者に提出しなければな

らない。 

（１）個人情報保護に関する社内規程又は基準 

（２）以下の内容を含む従事者名簿 

  ① 個人情報を取り扱う者の氏名、責任及び役割 

  ② 委託業務において個人情報の授受に携わる者の氏名及び業務執行場所 

  ③ 緊急連絡先一覧 

（３）委託業務に係る実施スケジュールを明記した文書 

 

（再委託の禁止） 

４ 受託者は、この契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、当

該業務の全部又は一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があるときは、

あらかじめ再委託する業者名、再委託の内容を委託者に通知し、委託者の承諾を

得なければならない。また、再受託者（委託先の子会社（会社法（平成１７年法

律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）

にも、この契約を遵守させなければならない。 

 

（目的外使用及び外部提供の禁止） 

５ 受託者は、個人情報を委託者の指示する目的以外に使用してはならない。また、

第三者に提供してはならない。 

 

（複写及び複製の禁止） 

６ 受託者は、個人情報の全部又は一部を委託者の許可なく複写し、又は複製して

はならない。 

７ 委託者の許可を受けて複写又は複製したときは、委託業務の終了後直ちに当該

複写物又は複製物を利用できないよう処分又は委託者へ提出しなければならない。 

 



（安全管理措置の実施） 

８ 受託者は、委託業務において、委託者に提出した個人情報保護に関する社内規

程又は基準を遵守しなければならない。 

９ 受託者は、従事者に対して、個人情報に関する教育及び緊急時対応のための訓

練を計画的に実施しなければならない。 

10 受託者は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意をも

って当たり、個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」という。）の事

故を防止しなければならない。 

 

（委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却） 

11 受託者は、委託業務が終了したときは、直ちに、委託業務に使用した個人情報

の消去及び個人情報が記録された媒体の返却をしなければならない。 

 

（委託業務の報告） 

12 受託者は、委託者に対し、委託業務の状況を定期的に報告するものとする。た

だし、必要があるときは、その都度報告するものとする。 

 

（監査、施設への立入検査の受入れ） 

13 受託者は、委託者が必要とする場合、監査又は検査を受け入れなければならな

い。なお、再受託者及び更に再委託が繰り返される場合も同様とする。 

14 受託者は、委託者が必要とする場合は、業務執行場所へ委託者の職員の立入り

を認めるものとする。 

 

（個人情報の漏えい等の対応） 

15 受託者は、個人情報の漏えい等が生じたとき、又は漏えい等が生じたおそれが

あるときには直ちに委託者に対して通知するとともに、遅滞なくその状況につい

て書面をもって委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

16 受託者が、個人情報の取扱いについて法令及び本特記事項に違反した場合、委

託者は、この契約を解除することができる。ただし、債務の不履行がこの契約及

び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、受託

者が、個人情報の取扱いにつき法令及び本特記事項に違反したことにより、委託

者に損害が生じた場合には、これを賠償するものとする。 

 



： 監視カメラ設置4ｍポール
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宇奈根口

吉沢本部

新二子橋上歩道
花火見物禁止

二子橋上歩道
花火見物禁止

二子玉川駅

打上地点

新設橋
導線

新平瀬橋

二子玉川駅前テント

至 二子新地駅

多摩沿線道路側道

新平瀬橋 相互通行（終日）

至 高津駅

有料観覧席

３

２

４

５

１

兵庫島導線（二子玉川駅～主導線）

新設橋導線（交通規制後の導線）

吉沢導線（交通規制後の導線）

宇奈根導線

用賀導線（用賀駅への導線）

成城学園前導線（成城学園前駅への導線）

川崎側導線①（河川側通路の導線）

川崎側導線②（多摩沿線道路側道の導線）

※新設橋口・吉沢口・宇奈根口については、８：００より
開放している。

野川吉沢橋補助導線
（関係車両用導線）

新設橋および吉沢口の混雑を緩和
するため、退場時のみ補助導線と

して活用する
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ステージ本部
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図２ 導線図

兵庫島本部

兵庫島口



※①～③
二子玉川駅
（数秒おきに
画像切替）

⑨
兵庫島口
スロープ

⑥
新橋

⑤
二子橋

（東京側）

⑧
新設橋

スロープ

⑦
野川新設橋

⑪
二子玉川
公園横

④
二子玉川
（土手）

⑩
多摩堤通り
（二子駅前）

⑭
二子新地駅

（改札）

⑫
上野毛
交差点

⑬
上野毛駅

⑭

二子新地駅
（改札）

⑪
二子玉川
公園横

④
二子玉川
（土手）

※①～③
二子玉川駅
（数秒おきに
画像切替）

⑰
諏訪交差点

⑯
菅原

マンション

⑫
上野毛
交差点

⑮
ニ子橋

（川崎側）

⑳
北見方第三
下交差点

⑲
高津交差点

⑱
北見方
交差点

⑬
上野毛駅

（改札・ホーム）

●１６分割画面（世田谷区）

▲１６分割画面(川崎市)

カメラ設置場所

① 二子玉川駅（コンコース）

② 二子玉川駅（上りホーム）

③ 二子玉川駅（下りホーム）

④ 二子玉川（土手）

⑤ 二子橋（東京側）

⑥ 新橋

⑦ 野川新設橋

⑪ 二子玉川公園横

⑫ 上野毛交差点

⑬ 上野毛駅（改札・ホーム）

⑭ ニ子新地駅（改札）

⑮ ニ子橋（川崎側）

⑯ 菅原マンション

⑰ 諏訪交差点

※①～⑨は世田谷区が、⑩～⑯は川崎
市が設置し、映像配信を受ける。

は東急電鉄所有の監視カメラ
映像を借用予定。

⑧ 新設橋スロープ

⑨ 兵庫島口スロープ

モニター 設置場所

●×２ 実施本部（区テン
ト、警察テントに１台ずつ）
▲×１ 実施本部※

●×１ 吉沢本部※

●×１ 兵庫島本部※

▲×１ 平瀬川本部※

●×１ 二子玉川駅前テント※

※警察テントのうち、
最も区テントに近い場所に設置

図３ モニター画面配置図

⑩ 多摩堤通り（二子玉川駅前）

⑱ 北見方交差点

⑲ 高津交差点

⑳ 北見方第三京浜下交差点
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【単独】二子玉川東口
（放送用マイク設備）

【単独】二子玉川西口
（放送用マイク設備）

オーロラビジョン

オーロラビジョン

実施本部
（放送用マイク設備）

吉沢本部

二子玉川
小学校

宇奈根会場 ４

【単独】兵庫橋口西陸閘側
（放送用マイク設備）
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音響電源100V・10KW

スピーカー台
イントレ１段

音響電源100V・6KW スピーカー台
イントレ１段

音響電源100V・3KW

amp

グランド A・Ｂ・C　音響イントレ

amp

Top View

Front View

※1段目　天板3枚

※2段目　天板3枚

※3.5段目  天板2枚
　　　　 　　単管2本渡し

Side View

1 3 4 6 1097 11

A

B

C

トランペットスピーカー　音響イントレ　Ｃ.Ｄ地点

Top View

Front View

※1段目　天板2枚

※2段目　天板2枚

Side View

※3段目　天板3枚

amp amp

30wトランペットsp　×3
※荷揚げ用滑車

※荷揚げ用滑車

ステージスピーカー　音響イントレ　
Top View

Front View

※1段目　天板3枚

Side View

※2段目　天板3枚

Sx-30 0 メイン　×3
Sx-30 0サイドモニタ ー　ｘ1

音響電源100V・6KW

宇奈根テント

警察立ち台
イントレ1段

音響電源100V・3KW

音響電源100V・3KW
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スピーカー台
イントレ3段（3箇所）

音響電源100V・6KW

音響電源100V・6KW

【総数】
・１段（階段・ポール）→ ４基
・１段（階段）→ ２基
・２段→ ２基
・３段→ ８基
３段（ブロック看板）→ ４基

警察立ち台
イントレ1段

図４ 音響設置図



図５ ステージ本部周辺図

ＦＭせたがやテント
花火業者テント

音響テント
（ステージ横）

三庁

花火業者



図６ 記録用カメラ設置図

本部テントの後ろ
階段上に設置


