
第５号様式の(２)（第１３条関係） 

年  月  日 

特定公共的施設整備計画（変更）届出書(建築物) 

世田谷区長  あて 

届出者 住所                            

氏名               

 

                         電話番号  

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例第１４条の規定に基づき、特定公共的施設の

工事について、下記のとおり届け出ます。      

記 

１ 所 在 地 世田谷区  

２ 名   称  

３ 主 要 用 途          

４ 工事の種別 新設 増築 改築 大規模の修繕 大規模の模様替え 用途変更 

５ 規 模 等        届出部分 
届出以外

の 部 分 
合 計 

延べ床面積 

   造・地上   階・地下   ㎡ ㎡ ㎡ 

内 

訳 

用途(           ) 

用途(           ) 

用途(           ) 

    

㎡

㎡

㎡ 

 

 

㎡

㎡

㎡ 

 

      

㎡

㎡

㎡ 

 

６ 工事着手予定日  年  月 日 ７ 工事完了予定日     年  月  日 

８ 代 理 人 所在地及び名称  

氏名             電話番号 

 

受付     

※ 

 

 

 

受付    担 当 係 長 課 長 備考 
１．この届出書は、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施

行規則別表第１に定める建築物で同表特定公共的施設の欄
に定める施設に使用してください。 

２．工事の種別の欄は、該当事項を○で囲んでください。 
３．案内図、配置図、各階の平面図及び２面以上の断面図並び

に必要に応じて詳細図を添付してください。 

４．※欄には、記入しないでください。 

５．届出書は、正副２部提出してください。 

   

 

 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

※
回
答
（
確
認
）
欄 

※
決 

裁 

欄 

受領日   年   月   日   



※ 経路、廊下には傾斜路が含まれます。 
 
※ 内装が未定の場合、内装が決まり次第、「変更届」を提出してください。 
 

 ・変更届は、この様式をお使いください。 

 ・新築の扱いで審査いたします。 

 ・用途が変わった場合、審査内容が厳しくなり不適合となることがあるのでご注意ください。 

  （例 小規模の物販店を取りやめて保育園とする場合、小規模建築物から建築物の基準となり審査 

     項目が増えます） 

 ・内装工事で変更届が必要な場合とは、トイレや入口部等の審査項目上の変更が生じる場合となります。 

  壁や照明等の内装工事のみであれば変更届は不要です。 
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例特定公共的施設整備項目表　（建築物）

（遵） （整）

 移動等円滑化経路等上には、階段又は段を設けない(※2)
⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設している場合は、この限りでない

 ※道等からの段は2ｃｍ以内とする

 幅85cm以上（直接地上に通じる出入口・EVの籠・昇降路の出入口を除く）

 直接地上に通じる出入口の幅は100㎝以上

 戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

 直接地上へ通ずる出入口1以上の幅　85ｃｍ以上 （移動等円滑化経路を除く。）

 戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつ、その前後に高低差なし

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 （視） 階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設 1

階段の上下端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設 2

 （視） 傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設 3

 階段等の下において、安全に歩行するために必要な高さ及び空間の確保 4

 幅140cm以上　　(*遵守基準：中規模建築物は幅90㎝以上) 5

 戸は自動的に開閉する構造その他車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、かつその前後に高低差なし

 （視）  階段の下端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設 6

 授乳及びおむつ交換のできる場所を設置（※4） 7

 踊り場を除き、手すりの設置

 踊り場を含め、連続した手すりの設置

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより識別できる

 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

 （視）  段の上端に近接する踊り場の部分に点状ブロック等（※3）を敷設　 8

 段の上下端に近接する踊り場の部分に点状ブロック等（※3）を敷設 9

 主たる階段は回り階段でないこと 10

 けあげ及び踏面の寸法は、それぞれ一定

階段のうち1以上は、次に掲げるもの　(*遵守基準：中規模建築物は①に限る)

①    踊り場に、手すりの設置 11

②    踊り場を含め、両側に連続して手すりの設置 11

③    けあげ18cm以下、踏面26cm以上 11

④    けあげ及び踏面の寸法は、それぞれ一定 11

⑤    階段の幅　120cm以上（手すりの幅は10ｃｍを限度としてないものとみなす） 11

 勾配が1/12を超え、又は高さ16cmを超えるの傾斜がある部分に手すりの設置

 手すりの設置

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 前後の廊下等と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能

 （視） 傾斜の上端に近接する踊り場に点状ブロック等（※3）を敷設 12

 幅　140cm以上　（階段に併設する場合、*遵守基準：中規模建築物は幅90cm以上） 5

 勾配は1/12を超えないこと　(*遵守基準：中規模建築物で高さ16cm以下の場合は、1/8以下)

 高さが75ｃｍを超える場合は、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設置

 手すりの設置  (中規模建築物を除く)

 両側に側壁又は立上りの設置　(*遵守基準：中規模建築物を除く)

 始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置　(*遵守基準：中規模建築物を除く)

 折り返し部分に、長さ150cm以上の水平部分を設置

　＜備　　　考＞
　　※1　読み替え規定により、多数の者が利用する建築物については「多数の者が利用するもの（移動等円滑化経路等を含む。）」となる。
　　※2　移動等円滑化経路等とは、①道等から利用居室等までの経路②利用居室等(利用居室等がない場合は道等)から車椅子使用者用便房
　　　　　までの経路③利用居室等(利用居室等がない場合は道等)から車椅子使用者用駐車施設までの経路④公共用歩廊の場合、一方の側の
　　　　　道等から当該公共用歩廊を通過し、他方の側の道までの経路
　　　　　(遵)①の経路については幼稚園、保育所及び母子生活支援施設、理髪店、クリーニング取次店、質屋及び貸衣装屋その他これらに類するサービス店舗、

　　　　　中規模建築物にあっては、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合、上下の移動に係る部分を除く。

　　※3　ブロック等で点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　※4  整備基準 ⇒ すべての建築物、遵守基準 ⇒ 次に掲げる建築物で床面積の合計が5,000㎡以上のもの
　　　　　　病院又は診療所（患者の収容施設を有するものに限る。）、保健所、税務署、官公署、公会堂、集会場、冠婚葬祭施設、百貨店、マーケット

　　　　　　物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館、劇場、観覧場、映画館、演芸場、博物館、美術館、図書館、展示場、その他これに類する店舗及び施設、複合施設

　＜緩和措置＞
　　1 　①勾配1/20以下の傾斜　②高さ16cm以下かつ勾配1/12以下の傾斜　③自動車駐車施設内
　　2　①勾配1/20以下の傾斜　②高さ16cm以下かつ勾配1/12以下の傾斜
　　3 　１①②に該当する場合
　　4 　構造上やむを得ない場合　⇒　代替措置：主として視覚障害者に配慮した安全なもの
　　5 　遵守基準：中規模建築物は９０㎝以上
　　6 　①中規模建築物　②自動車駐車施設内　③点状ブロック等の敷設が利用上特に支障になる場合　
　　7 　他に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合
　　8 　①自動車駐車施設内　②踊場に段がある部分と連続して手すりを設ける場合
　　9 　踊場が250ｃｍ以下の直進のものである場合
　　10 　回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難である場合
　　11 　主に高齢者、障害者等が利用する階段を除き、移動等円滑化経路等を構成するエレベーター及び乗降ロビーを併設の場合（整備基準：「6　エ
　　　　レベ－ター及びその乗降ロビー」の整備基準に適合するもの、遵守基準：「6　エレベーター及びその乗降ロビー」の遵守基準に適合するもの）
　　　　ただし、建築基準法施行令第25条に階段手すりの設置規定あり

　＜凡　　例＞
　　移円：移動等円滑化経路等　　
　　一般：移動等円滑化経路等を含むすべて

8

9
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12

　　12　整備基準 ⇒ １①②、9いずれかに該当する場合、　遵守基準 ⇒ １①②③に該当する場合、踊り場と連続して手すりを設ける場合
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（遵）遵守基準 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの⇒読み替えあり（※１）
（視） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの
（特） 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積2,000㎡以上）

（整）整備基準 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの（移動等円滑化経路等を含む）
（視） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの

整備項目
経
路

チェック

整備内容

緩
和
措
置

各整備内容の措置が講じられている場合に、
空欄に○かレを記入してください。

緩和措置に該当する場合は、
数字に○を記入してください。
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例特定公共的施設整備項目表　（建築物）

（遵） （整）

 利用居室、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用便房のある階、地上階に停止すること

 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階に停止

 籠・昇降路の出入口の幅
 　80cm以上（建築物の床面積が5000㎡を超える場合は90cm以上）

 籠の奥行き135cm以上

 籠の幅　140ｃｍ以上　かつ　 車椅子の転回に支障のない構造 13

 床面積5,000㎡を超える場合　籠の幅　160ｃｍ以上 14

 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き150cm以上 

 EV付近に階段を設ける場合、乗降ロビーに転落防止策

 籠及び乗降ロビーに車椅子使用者の利用しやすい位置に制御装置の設置

 籠内・乗降ロビーの制御装置（車椅子使用者対応制御装置を除く）に､
 点字等（※5）視覚障害者が円滑に操作可能な構造

 籠内に、停止予定階、籠の現在位置を表示する装置の設置

 籠内に、到着する階、籠・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置

 籠及び昇降路の出入口の戸に、籠の中を見通すことができるガラス窓の設置 15

 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置

 籠内又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置

 （特）  籠の幅　140ｃｍ以上

 （特）  車椅子の転回に支障のない構造

 （視）  籠内に、到着する階、籠・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 16

 （視）  籠内・乗降ロビーの制御装置（車椅子使用者対応制御装置を除く）に､
        点字等（※5）視覚障害者が円滑に操作可能な構造

16

 （視）  籠内又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 16

 乗降ロビーの制御装置に近接する部分に、点状ブロック等を敷設

 その他、高齢者、障害者等が支障なく利用できる構造（※6）

 エレベーターにあっては次に掲げるもの

①    平成12年建設省告示第1413号第1第9号に規定するもの

②    籠の幅　70ｃｍ以上　かつ　奥行き　120ｃｍ以上

③    車椅子使用者が籠内で方向転換の必要ある場合は、籠の幅・奥行きを十分確保

 エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書きに規定するもの

 出入口及び床面には、段差を設けない

 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 便所のうち1以上（男女別の場合はそれぞれ）は次に掲げるもの

①    車椅子使用者用便房を1以上設置し、その旨表示

a      腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置

b      車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保

c      車椅子使用者用便房以外に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設置

②    水洗器具（オストメイト対応）が設置されている便房を1以上設置し、その旨表示

③    ベビーチェア等を設けた便房を1以上設置し、その旨表示（※7）

④    ベビーベッド等を設置し、その旨表示（※8） 17

⑤ 3-②④の表示は高齢者、障害者等が見やすい位置に設け、JIS-Z8210に定められている場合はこれに適合

 3①以外の便所を1以上設置（男女別の場合はそれぞれ）

①    大便器は腰掛式（１以上）

②    腰掛式とした大便器に手すりの設置（1以上）

 小便器を設ける場合、次に掲げる小便器を1以上設置

①    受け口の高さ35cm以下

②    5①の規定により設けられた小便器の１以上に、手すりの設置

　＜備　　　考＞
　　※5  ①文字等の浮き彫り　②音による案内　③点字及び①②に類するもの
　　※6　（社）日本エレベーター協会「JEAS-C506A　車いす兼用エレベーターに関する標準」
　　　 　　「JEAS-515D　視覚障害者兼用エレベーターに関する標準」に定める仕様に配慮
　　※7　整備基準 ⇒ すべての建築物、遵守基準 ⇒ 次に掲げる建築物
　　　　　200㎡以上の病院、診療所、助産所、施術所、保健所、税務署、官公署、老人ﾎｰﾑ、保育所、福祉ﾎｰﾑ、老人福祉ｾﾝﾀｰ、児童厚生施設、身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ、

　　　　　　学校、公会堂・集会場・冠婚葬祭施設（1の集会室の面積が200㎡を超えるものに限る）、百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、飲食店、郵便局、

　　　　　　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、学習塾、華道教室、囲碁教室、博物館、美術館、図書館、その他これらに類する店舗及び施設

　　　　1,000㎡以上のホテル、旅館、劇場、観覧場、映画館、演芸場、展示場、体育館、水泳場、ボーリング場、公会堂・集会場・冠婚葬祭施設（1の集会室の面積が
　　　　　　200㎡以下のものに限る）、その他これらに類する施設

　　　　　2,000㎡以上の地下街またはこれに類する施設、複合施設

　　※8　整備基準 ⇒ すべての建築物、遵守基準 ⇒ 次に掲げる建築物
　　　　1,000㎡以上の病院、診療所、助産所、施術所、保健所、税務署、官公署、老人ﾎｰﾑ、保育所、福祉ﾎｰﾑ、老人福祉ｾﾝﾀｰ､児童厚生施設、身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ、

　　　　　　学校、公会堂、集会場、冠婚葬祭施設、百貨店、ﾏｰｹｯﾄ、物品販売業を営む店舗、飲食店、郵便局、理髪店、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、

　　　　　　学習塾、華道教室、囲碁教室、博物館、美術館、図書館、ホテル、旅館、劇場、観覧場、映画館、演芸場、展示場、体育館、水泳場、ボーリング場、

　　　　　　その他これらに類する店舗及び施設

　　　　2,000㎡以上の地下街またはこれに類する施設、複合施設

　＜緩和措置＞
　　13　構造上やむを得ない場合において、車椅子で利用できる機種を採用する場合
　　14　籠の出入口が複数あるエレベーターで車椅子使用者が円滑に利用できるもの、又は15人乗り寝台用エレベーターを設置する場合
　　15　常時勤務する者が同乗する場合、監視用カメラを設ける場合、聴覚障害者へ情報を伝える装置を設ける場合
　　16　自動車駐車施設内に設けるもの
　　17  ほかにおむつ交換をすることができる場所を設ける場合
　＜凡　　例＞
　　移円 ： 移動等円滑化経路等
　　一般 ： 移動等円滑化経路等を含むすべて
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例特定公共的施設整備項目表　（建築物）

（遵） （整）

 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 段がある部分は次に掲げるもの

①    手すりの設置

②    踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能

③    段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造

④    上下端には点状ブロック等（※3）を敷設 18

 傾斜路は次に掲げるもの

①    勾配1/12を超え又は高さ16cmを超え、かつ、勾配1/20を超える傾斜には手すりの設置

②    手すりの設置

③    前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能

 階段等の下においては、安全に歩行するために必要な高さ及び空間を確保 4

 幅　140cm以上 　(*遵守基準：中規模建築物は幅90cm以上) ５

 戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

 排水溝、集水ます等を設けない 19

 傾斜路は次に掲げるもの

①    幅　140cm以上　（階段に併設する場合、*遵守基準：中規模建築物は幅90cm以上) ５

②    勾配　1/20以下
(*遵守基準：中規模建築物で高さ16cmを超え75cm以下の場合は1/12以下、16cm以下の場合は1/8以下)

③    手すりの設置

④    両側に側壁又は立ち上がりの設置

⑤    始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平たんな部分の設置(*遵守基準：中規模建築物を除く)

⑥    高さが75ｃｍを超える場合は、75ｃｍ以内ごとに踏幅150ｃｍ以上の踊り場を設置

 次に掲げる車椅子使用者用駐車施設を1以上設置　(*遵守基準：中規模建築物を除く)

 車椅子使用者用駐車施設を、全駐車台数が200以下の場合は1/50以上、
 200を超える場合は1/100＋2以上設置（1未満の端数は切上げ）

①    幅　350cm以上

②  　車椅子用駐車施設から利用居室等までの経路の長さができるだけ短くなる位置

 車椅子使用者用駐車施設、又は付近に利用居室等までの経路についての誘導表示を設置
（*整備基準：JIS-Z8210に定められている場合はこれに適合）

標
識

一
般

 移動等円滑化の措置がとられたＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設付近に存在を表示する
 標識（※9）を設置

 建築物又はその敷地に下記の案内設備を設置　（案内所を設ける場合を除く）

①
   移動等円滑化の措置がとられたＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を表示した
   案内板等の設置

20

②
   移動等円滑化の措置がとられたＥＶその他の昇降機、便所の配置を点字等（※5）で
   視覚障害者に示す設備の設置

（視）道等から案内設備（案内所がある場合は案内所）までの経路の1以上 21

 道等から案内設備（案内所がある場合は案内所）までの経路の1以上 22

①
   線状ブロック等（※10）､点状ブロック等（※3）を適切に敷設、又は音声装置等で視覚障害者を
   誘導する設備を設置

23

②    車路に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③    段の上段・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設 24

④    段の下端に近接する部分に点状ブロック等（※3）を敷設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24

 床面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 次に掲げる基準に適合する浴室等を1以上設置（男女別の場合はそれぞれ）

①    浴槽、シャワー、手すり等を適切に設置

②    車椅子使用者等が円滑に利用できる空間の確保

③    出入口の幅　85cm以上

④  戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

 床面には、段差を設けない

 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 次に掲げる基準に適合する洗面器又は手洗い器を1以上設置

①
   下部の空間を車椅子を使用した状態で車椅子使用者のひざ及び足先を入れることが
   できるようにするなど車椅子使用者等の利用に配慮した構造

②    左右にカウンター又は手すりの設置

　＜備　　　考＞
　　※3　ブロック等で点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　※5  ①文字等の浮き彫り　②音による案内　③点字及び①②に類するもの
　　※9  高齢者、障害者等が見やすい位置に設置、表示すべき内容が容易に識別可能なもの（JIS　Z 8210に適合するもの）
　　※10  ブロック等で線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　＜緩和措置＞
　　4 　構造上やむを得ない場合　⇒　代替措置：主として視覚障害者に配慮した安全なもの
　　5 　遵守基準：中規模建築物は９０㎝以上
　　18　点状ブロック等の敷設が利用上特に支障になる場合　⇒ 代替措置：段を識別しやすくする代替措置（仕上げの色を変えるなど）
　　19　建築物の配置上やむを得ず設ける場合　⇒　代替措置：車椅子使用者、つえ使用者等の通行に支障のないもの
　　20　当該ＥＶその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を容易に視認可能な場合
　　21　常時勤務する案内所から出入口を容易に視認可能かつ道等から出入口までの経路が視覚障害者移動等円滑化経路が
　　　 　（案内設備までの経路1①～④）に適合する場合、自動車駐車施設に該当する場合
　　22  常時勤務する案内所から出入口を容易に視認可能で道等から出入口までの経路が視覚障害者移動等円滑化経路
　　　　（案内設備からの経路1①～④）に適合する場合
　　23　整備基準　⇒　緩和なし　、　遵守基準　⇒　進行方向を変更する必要がない風除室内
　　24　①勾配1/20以下の傾斜路の上端　②高さ16cm以下、かつ、勾配1/12以下の傾斜路の上端　
　　　　 ③段又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等
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＜凡 例＞

移円 ： 移動等円滑化経路等

一般 ： 移動等円滑化経路等を含むすべて
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例特定公共的施設整備項目表　（建築物）

（遵） （整）

 床面には、段差を設けない

 床面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

 必要な場所に手すりの設置

 観覧席、客席を設ける場合は、次に定める構造とする

①
   車椅子使用者等のための観覧席、客席を出入口から容易に到達でき、
   かつサイトライン（可視線）に配慮した位置に1以上設置

②
   車椅子使用者等のための観覧席、客席を、出入口から容易に到達でき、かつ
 　サイトライン（可視線）に配慮した位置に、全席数が200以下の場合は1/50以上、
　 200を超える場合は1/100＋2以上設置（1未満の端数は切上げ）

③    集団補聴設備等、高齢者、障害者等の利用に配慮した設備を設置

 建築物外部の公共的通路に係る構造は次のもの 25

①    通路の有効幅200ｃｍ以上、通行に支障のない高さ及び空間を確保（※11）

②    通路面　段差を設けない 26

③    通路面　粗面又は滑りにくい仕上げ

④    敷地外の道路又は公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設 27

⑤    階段を設ける場合は、基準に定める構造（※12）

 建築物内部の公共的通路に係る構造は次のもの 25

①    通路の有効幅200ｃｍ以上、当該部分の天井の高さ250ｃｍ以上

②    通路面　段差を設けない 27

③    通路面　粗面又は滑りにくい仕上げ

④    道路又は建築物外の公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設

⑤    階段を設ける場合は、基準に定める構造（※12）

光
警
報

装
置

一
般

 便所、授乳室、宿泊施設の客室、更衣室又は貸し会議室を設ける場合には、
 自動火災報知機と連動した光警報装置をこれらの部屋ごとに１以上設けること。（※13）

　＜備　　　考＞
　　※3　ブロック等で点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　※11　法及び条例等で別に定められた幅員がある場合はその幅員
　　※12　①踊場を含め両側に手すりの設置②踏面端部とその周辺部分との明度、色相又は彩度の差が大きいことで容易に識別可能なもの
　　　　　　③段鼻の突き出しその他つまづきの原因となるものがない④段の上下端に近接する通路部分及び段の上下端に近接する踊場
　　　　　　（250ｃｍ以下の直進のものを除く。）に点状ブロック等（※3）の敷設　⑤主たる階段は回り階段ではない
　　　　　　⑥けあげ18㎝以下、踏面26㎝以上　⑦階段の幅120㎝以上（手すりは10㎝を限度として幅に算入しない）
　　※13　整備基準 ⇒ 次に掲げる建築物　
　　　　200㎡以上の集会施設

　＜緩和措置＞
　　25　整備基準 ⇒ 緩和なし、遵守基準 ⇒ 公共的通路のうち１以上
　　26　「６ エレベーター及びその乗降ロビー」に定めるエレベーター、「７ 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」に定める昇降機
 　　 を設けている場合、又は道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合、
　　　又は次に掲げる要件を満たす傾斜路を設ける場合　①手すり設置　②前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで
　　　その存在を容易に識別可能　③幅は段に代わるもの　140cm以上、段に併設するもの90cm以上　④勾配は1/20以下　
　　　⑤高さが75cmを超えるものは高さ75cm以内ごとに踏み幅150cm以上の踊り場を設置　⑥両側に側壁又は立ち上がりを設置
　　　⑦傾斜路の始点、終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分の設置　
　　27　道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合の当該歩道状空地
　　28　「６ エレベーター及びその乗降ロビー」に定めるエレベーター、「７ 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」に定める昇降機
  　　を設けている場合、又は道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合、
　　　又は次に掲げる要件を満たす傾斜路を設ける場合　①手すり設置　②前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで
　　　その存在を容易に識別可能　③傾斜の上端に近接する通路及び踊場の部分には、点状ブロック等（※２）を敷設（勾配1/20以下のもの、
　　　高さ16cm以下のもの、直進で250cm以下の踊り場を除く。）　④幅は段に代わるもの　140cm以上、段に併設するもの90cm以上　
　　　⑤勾配は1/12以下　⑥高さが75cmを超えるものは高さ75cm以内ごとに踏み幅150cm以上の踊場を設置　
　　　⑦両側に側壁又は立ち上がりを設置　⑧傾斜路の始点、終点に、車椅子が安全に停止することができる平たんな部分の設置　
　＜凡　　例＞
　　移円 ： 移動等円滑化経路等
　　一般 ： 移動等円滑化経路等を含むすべて

1

　　　　2,000㎡以上の公益施設・福祉施設・物品販売業を営む店舗・飲食店・サービス店舗・宿泊施設・興行施設・文化施設・運動施設・遊興施設・前記のものを含む複合施設
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一般 ： 移動等円滑化経路等を含むすべて
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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例特定公共的施設整備項目表　（宿泊施設）

（遵） （整）

 全室数が50以上の場合、1/100を乗じた数以上（1未満の端数は切上げ）車椅子使用者用客室を設置

 全室数が200以下の場合は1/50以上、200を超える場合は1/100+2以上
 車椅子使用者用客室を設置（1未満の端数は切上げ）

 車椅子使用者用客室の便所は次に掲げるもの 29 

①    床面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

②    便所内に車椅子使用者用便房を設置

a      腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置

b      車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間を確保

③    便所及び便房の出入口幅　80ｃｍ以上

④  　戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

 車椅子使用者用客室の浴室又はシャワー室は次に掲げるもの 30

①    床面は粗面、又は滑りにくい仕上げ

②    車椅子使用者等が円滑に利用できる構造

a    　浴槽、シャワー、手すり等を適切に設置

b      車椅子使用者等が円滑に利用できる十分な空間の確保

③    出入口幅　80ｃｍ以上

④    戸は自動的に開閉するか、車椅子使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし

 車椅子使用者用客室内の必要な場所に手すりの設置

 車椅子使用者用客室内の必要な場所に車椅子を回転することができる空間を確保

 車椅子使用者用客室内の必要な場所に非常用押しボタンを設置

 高齢者、障害者等の円滑な利用のための付属設備又は装置を設置

 一般客室は、次に掲げるもの。※1 31

① 宿泊者特定経路を1以上確保（傾斜路またはEVその他の昇降機を併設する場合を除く）（※2） 32

②   出入口の幅（開放時有効）80cm以上

③   1以上の便所及び浴室等の出入口の幅（開放時有効）75cm(客室面積15㎡未満の場合は70cm)以上
④   客室内には階段又は段を設けない。⇒ただし、次に定める部分を除く。

b    勾配が、１/１２を超えない傾斜路を併設する場合　当該傾斜路が併設された階段又は段の部分
ｃ    浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合　当該高低差の部分
⑤ ③の便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するものの幅100cm（客室面積15㎡未満の場合は80cm）以上

①   勾配１/１２を超え又は高さ１６cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置
②   表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
③   前後の廊下等とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能
④   幅　１２０cm以上　（階段に併設する場合は９０cm以上）
⑤   勾配　１/１２以下　（高さ１６cm以下の場合は１/８以下）
⑥   高さが７５cmを超えるものは、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊り場を設置
⑦   両側に側壁又は立上りの設置
⑧   始点、終点に車椅子使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
①   各一般客室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設のある階、地上階に停止
②   籠・昇降路の出入口の幅　(開放時有効）８０cm以上
③   籠の奥行き　１１５cm以上
④   乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き　１５０cm以上
⑤   籠及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置の設置
⑥   籠内に、停止予定階、籠の現在位置を表示する装置の設置
⑦   乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置
①   エレベーターにあっては次に掲げるもの
a    平成１２年建設省告示第１４１３号第1第9号に規定するもの
b    籠の幅　70ｃｍ以上　かつ　奥行き　120ｃｍ以上
c    車椅子使用者が籠内で方向転換の必要ある場合は、籠の幅・奥行きが十分確保されていること
②   エスカレーターにあっては、平成１２年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するもの

　＜緩和措置＞
　　29 　整備基準 ⇒ 緩和なし

　　30 　整備基準 ⇒ 緩和なし、遵守基準 ⇒ 不特定かつ多数の者が利用する浴室等（男女別の場合はそれぞれ）が１以上ある場合

　＜凡　　例＞
　　移円 ： 移動等円滑化経路等

　　一般 ： 移動等円滑化経路等を含むすべて

　　宿泊：宿泊者特定経路

（遵）遵守基準
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの
（視） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの
（特） 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積2,000㎡以上）

（整）整備基準
不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの（移動等円滑化経路等を含む）
（視） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの
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a
   同一客室内に複数の階がある場合　当該一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階との間の上下
の移動に係る階段又は段の部分
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　　　　遵守基準 ⇒ 同一階に不特定かつ多数の者が利用する車椅子使用者用便房が設けられた便所(男女別はそれぞれ)が１以上ある場合

　　31　和室部分はこの限りでない。
　　32 　遵守基準⇒敷地内の通路が地形の特性により宿泊者特定経路として整備できない場合は、当該ホテル又は旅館の車寄せ
　　　　　　　　　及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路を宿泊者特定経路として整備する。
　　※1　ホテル又は旅館のうち、用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上の施設に限る。

　　※2　ホテル又は旅館のうち、用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上の施設に限る。
　　　　 なお、一般客室までの経路はもともと移動等円滑化経路等の整備基準かかっているため、宿泊者特定経路よりも厳しい移動等円滑化
         経路等の整備基準が優先的に適用される。
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第８号様式（第１５条関係） 

年  月  日 

 

特定公共的施設整備完了届出書 
 

世田谷区長     あて 

 

  下記の特定公共的施設の工事が完了したので、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条

例第１６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 所 在 地  

２ 名   称  

３ 届 出 者 住 所  

氏 名              電話番号 

４ 届出年月日  年   月   日   

５ 届 出 番 号  第      号  

６ 完了年月日  年   月   日  

７ 代 理 人 住所及び名称 

氏 名              電話番号 

８ 備   考  

 

確認事項欄 （記入しないでください） 

確認年月日 年    月    日 

回 答 欄 

(確認欄) 

 

建築物・道路・公園・ 

公共交通施設・路外駐車場 注意 

１．整備完了写真並びに写真の撮影位置及び方

向を示した図面を添付してください。 

 ２．届出書は、正副２部提出してください。 

 
決 裁 欄 

担  当 係  長 課  長 

   

 

 受領日   年   月   日   


